
ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 

КРОВЕЛЬНЫЙ МОСТИК (класс 2) 

Уникальный код идентификации типа изделия: 

            Кровельный мостик ORIMA® 

Наименование Код изд-я 
Руководство по 

монтажу 
Наименование Код изд-я 

Руководство по 

монтажу 

Кровельный мостик 

2,97 м 
30030 KS3C2, KS4C2, 

KS4HC2, KS7C2, 
KS7WC2 KS8C2, 

KS8AC2, 
KS8BC2, 

KS8DC2, KS8C2 
ETUTUKI, KS9C2, 

KS9WC2 

Крепление для 

нат./черепицы 
31050 

KS8C2, KS8DC2 
KS8C2 ETUTUKI 

Кровельный мостик 

2,25 м 
30200 

Опора к креплению на 

нат./черепицу 
31680 KS8C2 ETUTUKI 

Кровельный мостик 
1,21 м 

30010 Крепление 30780 KS8AC2, KS8BC2 

Фиксатор мостика 30060 Крепление 30790 KS8AC2, KS8BC2 

Опора края мостика 35110 Крепление к рейке 30810 KS8AC2 

Комплект крепления 
к фальцу 

35820 KS3C2 Крепление к доске 30800 KS8BC2 

Крепление к кровле 30630 KS4C2, KS4HC2 Крепление к кровле 30820 KS8DC2 

Крепление к 
профилю 

30530 KS7C2 
Опора для крепления к 
рейке 

30830 KS8DC2 

Крепление к кровле 
3-точечное 

30770 KS7WC2 
Крепление для 
металлочерепицы 350 мм 

30120 KS9C2, KS9WC2 

Крепление W-20 34330 KS7WC2 
Крепление для 
металлочерепицы 400 мм 

30130 KS9C2 

Крепление W-45J/900 34340 KS7WC2     
 
Предусмотренное применение строительного изделия 

Постоянно установленные на несущих конструкциях наклонных крыш строительные изделия, на 

которые можно наступать или ходить по ним при осмотре, техническом обслуживании и ремонте 

сооружений на крыше. Конструкции класса 2 можно использовать как места крепления 

индивидуальных средств защиты от падения. 

 
Производитель 

      Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila +358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi 

 
Система оценки и контроля постоянства качества строительных изделий Система 3 (AVCP- класс) 

 
Нотифицированный орган VTT Expert Services Oy (nr 0809) выполнил испытания изделий согласно  

      SFS-EN 516:2006 класс 2 тип B по системе 3 и выдал отчеты об испытаниях. 

 
Заявленные характеристики Кровельный мостик типа B, ширина 350 мм (соотв. 6.2) 

Существенные 

характеристики 
Рабочие характеристики 

Согласованная 

техническая 

спецификация 

Механическая прочность 
Статическая нагрузка согласно 7.1, класс 2 

Статическая нагрузка согласно 7.2, класс 2 

SFS-EN 516: 2006 
Огнестойкость A1 

Поведение при наружном 
пожаре 

Broof 

Стойкость 
Коррозионная устойчивость эквивалентна 
стали горячей оцинковки 

 
Характеристики изделий, указанных в данном документе, соответствуют заявленным выше. 

Данная декларация характеристик качества выпущена при полной ответственности 

производителя. 

 
Подписано от имени производителя:  
 

Orimattila, 6.6.2018 

 
________________________________________ 

Mikko Ahonen, генеральный директор  
 
ORIMA-TUOTE OY  
Kankaantie 6, FI-16300 ORIMATTILA 

 
www.orima.fi 

 
Тел. +358 3 872 100 

 
No FIHSK10155078A 



DECLARATION OF PERFORMANCE 

ROOF WALKWAY class 2 

 
ORIMA-TUOTE OY   www.orima.fi 
Kankaantie 6, FI-16300 ORIMATTILA 

Tel.  +358 3 872 100 
 

No FIHSK10155078A 

Unique identification code of the product-type:  

Orima® Roof walkway 

Name Product 
code Installation guide Name Product 

code Installation guide 

Roof walkway 2,97 m 30030 KS3C2, KS4C2, 
KS4HC2, KS7C2, 
KS7WC2 KS8C2, 

KS8AC2, KS8BC2, 
KS8DC2, KS8C2 

ETUTUKI, KS9C2, 
KS9WC2 

Lower supporter 31050 KS8C2, KS8DC2 
KS8C2 ETUTUKI 

Roof walkway 2,25 m 30200 Front support to 
brick roof fastener 31680 KS8C2 ETUTUKI 

Roof walkway 1,21 m 30010 Fastener  30780 KS8AC2, KS8BC2 
Upper supporter 30060 Fastener 30790 KS8AC2, KS8BC2 
Sideway support 35110 Fastener (batten) 30810 KS8AC2 
Seam fastener set 35820 KS3C2 Fastener (board) 30800 KS8BC2 
Roof fastener 30630 KS4C2, KS4HC2 Roof fastener 30820 KS8DC2 
Lower supporter profile 30530 KS7C2 Batten support 30830 KS8DC2 
Roof fastener, 3 hole 30770 KS7WC2 Lower supporter 30120 KS9C2, KS9WC2 
Fastener W-20 34330 KS7WC2 Lower supporter 30130 KS9C2 
Fastener W-45J/900 34340 KS7WC2    

Intended use of building product   

Roof access (building products) permanently fixed to the load-bearing construction of pitched roofs, to stand or 
to walk on during inspection, maintenance and repair of facilities on the roof. Class 2 installations may be used as 
anchorage points for personal fall protection equipment.  

Name of Manufacturer  

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila 
+358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi 

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product  System 3 (AVCP-class) 

Notified body VTT Expert Services Oy (nr 0809) performed the type of product testing according to SFS-EN 516:2006 Class 2  
Type B under system 3 and issued test reports.   

Declared performance  Walkway type B, width 350 mm (acc. 6.2) 

Essential characteristics Performance Harmonized technical 
specification 

Mechanical strength 
Static load according to 7.1, class 2 

SFS-EN 516: 2006 
Fatigue strength according to 7.2, class 2 

Reaction to fire A1 
External fire performance Broof 

Durability Corrosion resistance equivalent to hot-galvanised steel 
 

The performance of the product indentified in this document is conformity with the declared performance above. This 
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

Orimattila,  6.6.2018 _________________________________________ 
   Mikko Ahonen, CEO 


