
ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 

СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РЕЛЬСА  
  
Уникальный код идентификации типа изделия: 

 

Система горизонтального рельса ORIMA®  
Рельс безопасности (33800), тележка горизонтального рельса (33850), соединительная планка (33840), 

неразъемный стопор тележки (33820), разъемный стопор тележки (33810). 

 

Предусмотренное применение строительного изделия 
 
Система горизонтального рельса и ролики для горизонтального рельса ORIMA устанавливаются на 

здание для безопасного выполнения технического обслуживания и предотвращения падения на 

наклонных и скользких поверхностях. Система состоит из рельса безопасности, передвижной тележки 

с роликами и дополнительных элементов.   

 

Производитель 
 
Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila +358 3 872 100, www.orima.fi 

 

 

Протестировано согласно европейским стандартам: 

Рельсовая горизонтальная система безопасности Orima была протестирована Институтом 

гигиены труда Финляндии (заявленный номер организации 0403) согласно стандарту продукции 

SFS-EN 795:2012 и выдал отчеты о проведенном испытании. Гармонизированный стандарт для 

рельса безопасности отсутствует, поэтому рельс не подлежит маркировке СЕ. 

 

 

Заявленные характеристики  

 

Существенные 

характеристики 
Рабочие характеристики Согласованная техническая спецификация 

Механическая прочность 

(статический тест) 
5.6.4: 12 кН/ 3 минуты 

SFS-EN 795:2012 (тип D) 
Механическая прочность 

(динамический тест) 
5.6.3: 100 кг (>9 кН) 

 

 
Характеристики изделий, указанных в данном документе, соответствуют заявленным выше. Данная 

декларация характеристик качества выпущена при полной ответственности производителя. 

 
Подписано от имени производителя:  
 

Orimattila, 23.3.2017 
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